
Das modular aufgebaute Baugruppenträgersystem erlaubt die
Ablage von Bündeladerkabel mit bis zu 144 Fasern. Durch die
modularen Einzelkomponenten kann das Verteilsystem nach
den Anforderungen der Kabelanlage sowie den Wünschen des
Systemverantwortlichen individuell zusammengestellt werden.
Die Einzelkomponenten gewährleisten eine montagefreundli-
che Installation sowie den servicefreundlichen Betrieb der
Kabelanlage unter Einhaltung der faseroptischen Parameter.

Komponenten des Bauträgersystems

1 Baugruppenträger  19” 3HE/ 84 TE für die Aufnahme von
bis zu 144 Fasern in 12 Kompaktmodulen, inkl. 24 Modul-
führungsschienen, Gehäuse Aluminium eloxiert

2 Kompaktmodul 3HE mit 7TE/10,5TE zur Aufnahme, Abla-
ge und dem Spleißen von bis zu 12 Fasern

3 Überlängenschublade 19“, 1HE, zur Aufnahme von LWL-
Kabeln, Ablage der Bündeladerüberlängen und geordnete
sowie sichere Zuführung der Bündeladern zu den Kom-
paktmodulen durch Schleppketten, inkl. 12 Stk. Schlepp-
ketten Länge: 0,5m

4 Überlängenschublade 19“, 1HE “Light” zur Aufnahme
von LWL-Kabeln, Ablage der Bündeladerüberlängen und
geordnete Zuführung der Bündeladern zu den Kompakt -

modulen, optional mit Spleißkassetten lieferbar
5 Kabelaufteilset zum Aufteilen der Bündeladerkabel zu den

Überlängenschubladen, inkl. Bündeladerschutzschlauch
6m, 6 Stk. Kabel-Verschraubungen

Die Kompaktmodule sind für die Aufnahme von 12x LSH
(Class A)/ SC. Jedes Kompaktmodul beinhaltet eine Überlängen-
kassette für die Ablage von Faserüberlängen und eine Spleiß-
kassette für die Aufnahme von bis zu 12 Stk. Spleißverbin-
dungen. An die Kompaktmodule können Fasern über Bündel -
adern oder Schläuche herangeführt werden, welche an den
Modulen mit Kabelbindern sicher fixiert werden. Eine spezielle
Adernführung im hinteren Bereich verhindert ein Knicken der
Faserzuführung und gewährleistet den Auszug der Module nach
vorn. Die Module sind zusätzlich geeignet für die Aufnahme
von optischen Kopplern sowie Wellenlängenmultiplexer.

Optional
Je nach Anforderung an die Kabelanlage sind entsprechende
Bündeladeraufteilungen sowie Patchkabelführungen erhältlich.
Lieferung mit anderen Steckerstandards ist auf Anfrage möglich.

Zubehör
■ Abdeckbleche BGT
■ Blindfrontplatten BGT

Eine komplette Übersicht über die Netzwerktechnik finden Sie im Internet unter 
www.foc-fo.de.

Netzwerktechnik ► Spleiß- & Patchmodule ► BGT ►

Baugruppenträgersystem 3HE/84TE

3 Überlängenschublade 19” 1HE 4 Überlängenschublade 19“ 1HE, “Light” 5 Kabelaufteilset

2 Kompaktmodul 3HE/7TE
1 Baugruppenträger  19”, 3HE, 84 TE
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FOC Baugruppenträgersystem 3HE/84TE

Maße Baugruppenträger

Maße Kompaktmodul 3HE/7TE
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