
Bestellnummern:

L - - M 1 -

Frontblende: 0= 1HE 24 E-2000/SC/LCD
1= 1HE 24 FC
2= 1HE 12 SC duplex / LC quad
3= 1HE 24 ST
4= 1HE 24 F-3000 duplex
5= 1HE 24 E-2000 compact
8= 1HE 12 E-2000 compact / E2000/SC/LCD 45° links
A= 1HE 12 E-2000 compact / E2000/SC/LCD 45° rechts
B= 1HE 12 E-2000/SC/LCD
F= 1HE 24 SC duplex / LC quad horizontal
G= 1HE 24 LC duplex snap-in
H= 1HE 24 DIN simplex
I= 1HE blind
L= 1HE 48 E-2000 compact snap-in
M= 1HE 24 SC duplex / LC quad vertikal
N= 1HE 24x LC
…
Y= kundenspezifisch

Version: 6= Standard FOC 19" Befestigung
7= wie 1 aber mit Schloß
5= Standard FOC ETSI Befestigung
Y= kundenspezifisch
…

Pigtailtyp: H= 0,1dB
L= Standard
X= ohne
Y= kundenspezifisch

Anzahl Pigtails: 01= 1 Pigtail
...
96= 96 Pigtails
YY= kundenspezifisch

Kupplungstyp: C= Compact
D= Duplex
S= Simplex
X= ohne
Y= kundenspezifisch

Anzahl 01= 1 Kupplung
Kupplungen: ...

48= 48 Kupplungen
YY= kundenspezifisch

Steckertyp: extra Liste
XXX= ohne
YYY= kundenspezifisch

Andere oder gemischte Stecker- und Kupplungstypen auf Anfrage. 


