
Bestellnummern:

V - - M -

Frontblende (1): 8= 1HE 12 E-2000/SC/LCD 45°

A= 1HE 12 E-2000 compact
B= 1HE 12 E-2000/SC/LCD
E= 1HE 6 E-2000 compact 45°
F= 1HE 6 E-2000 compact
H= 1HE 12 E-2000/SC mit Einzel-FM "Fame"
Y= kundenspezifisch

Bauform: 4= Winkel 19"
5= Winkel ETSI
...
Y= kundenspezifisch

Ausführung: 0= Standard, Kabeleinführung hinten rechts,
Kupplungen gerade

1= Standard, Kabeleinführung hinten rechts,
45°-Kupplungen nur nach links

2= Alternativ, Kabeleinführung hinten links,
45°-Kupplungen nur nach rechts

3= Standard, Kabeleinführung hinten rechts,
45°-Kupplungen nur nach links, Kabelwanne

4= Alternativ, Kabeleinführung hinten links,
45°-Kupplungen nur nach rechts, Kabelwanne

5= Standard, Kabeleinführung hinten rechts,
45°-Kupplungen nur nach links, Zugriffschutz

6= Alternativ, Kabeleinführung hinten links,
45°-Kupplungennur nach rechts, Zugriffschutz

7= Standard, Kabeleinführung hinten rechts,
Kupplungen gerade, Kabelwanne

8= Standard, Kabeleinführung hinten rechts,
Kupplungen gerade, Zugriffschutz

Pigtailtyp: H= 0,1dB
L= Standard
X= ohne
Y= kundenspezifisch

Anzahl Pigtails: 01= 1 Pigtail
...
24= 24 Pigtails
YY= kundenspezifisch

Kupplungstyp: C= Compact
S= Simplex
X= ohne
Y= kundenspezifisch

Anzahl 01= 1 Kupplung
Kupplungen: ...

12= 12 Kupplungen
YY= kundenspezifisch

Steckertyp: extra Liste
XXX= ohne
YYY= kundenspezifisch

(1) andere vgl. Lightbox


	Variobox 19" 1HE Photon

