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Netzwerktechnik ► Spleiß- & Patchmodule ►

Eine komplette Übersicht über die Netzwerktechnik finden Sie im Internet unter www.foc-fo.de.

■ Fanoutbox HD aus Edelstahl zur Aufnahme von 
 vorgefertigten Fanoutkabeln als zweiseitige Plug & Play-
 Verbindung, vorzugsweise im Inhouse Bereich
■ 19“, 1HE, ausziehbar, optionale ETSI-Befestigung
■ Box-Befestigung frontseitig, tiefenverstellbar
■ optional frontseitig montiertes Patchkabelrouting
■ Kapazität: 144 LC oder 72 LS/LSH/SC
■ breite Kabelzuführung von hinten
■ Standard Kabellänge durch Überlängenaufnahme 
 von Fanoutkabeln
■ Korpus-Abmaße Fanoutbox HD: 449 x 250 x 44 mm

Funktionsmerkmale

Fanoutbox HD

Die Fanoutbox HD ist die erste Wahl in LWL Projekten mit 
MPO/ MTP Steckeroutlets in Aktiv-Komponenten.
Der durchdachte Aufbau der Fanoutbox HD bietet einen 
reibungslosen Übergang von den Steckeroutlets der 
Aktivtechnik zur Netzsteckertopologie.
Geringst mögliche Montagezeiten und schnelle Verbindungs-
herstellung vor Ort zeichnen das Konzept aus.
Mögliche Überlängen der MPO/MTP Kabel können in der 
Box perfekt abgelegt werden und sorgen für eine klare und 
saubere Verkablungsstrategie.
Die Fanoutbox HD wird mit montierten Fanoutkabeln 
ausgeliefert. In der Regel sind das MPO/MTP auf LSH oder 
LC Steckverbindungen.
Somit kann der Kunde mit einer MPO/MTP Kabelreserve-
länge alle Aktiv-outlets  problemlos erreichen und verbinden. 
Damit werden signifikante Einsparungen von Material, Zeit 
und Geld erzielt.
Aufgrund ihrer moderaten Abmaße kann die Box in Gestellen  
von 400 mm Tiefe eingesetzt werden. 

Die Fanoutbox HD ist aus Edelstahl gefertigt und garantiert 
damit äußerste Langlebigkeit auch in schwierigen 
Umgebungsbedingungen. 
Mittels Lasergravur wird eine dauerhafte Beschriftung, 
in der Regel nach Kundenvorgabe, vorgenommen.
Edelstahl ist zu 100 % recyclebar und trägt dazu bei, 
zukünftig geschlossene Materialkreisläufe zu schaffen.

Die Kapazität der Fanoutbox HD beträgt
max. 144 x LC (mit 6 x MPO/MTP24) oder
72 x LC/LSH/SC (mit 6 x MPO/LSH12) Steckverbinder.

Die Fanoutbox HD wird mit vorkonfektionierten 
Fanoutkabeln, inklusive Messprotokoll, ausgeliefert. 

Allgemeine Informationen
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■ Fanoutbox aus Edelstahl 
■ Gewicht: 2,0 kg
■ Korpus-Abmaße Fanoutbox HD: 449 x 250 x 44 mm

Technische Daten
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FOC Lightbox HD
Frontplatte 1HE

72xLSH 36xLSHcp Si

20.06.23R.Feltgen

ISO 2768-mK

GEWICHT: 

A3

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:2

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:
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