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Allgemeine Informationen 

Die Jumperbox  19”/1HE ist eine Patchbox zur 
Aufnahme von bis zu 48 Fasern auf 1HE. 
Die ankommenden/abgehenden Jumperkabel können 
von links, rechts und von hinten variabel eingeführt und 
mit Kabelbindern zugsicher abgefangen werden. Die 
Jumperbox gewährleistet eine sichere Montage und 
bietet im Servicefall einen optimalen Zugang zu den 
Jumperkabeln. 
 

Funktionsmerkmale 

■ Universelle Jumperbox für FOC® Installationskabel 
■ Gleiches Frontblendendesign wie Light-, Fiber- und 

Variobox 
■ Variabler Frontblendeneinsatz 
■ Geeignet für Breakoutkabel, Minibreakoutkabel, 

Microbreakoutkabel und Bündeladerkabel mit 
Aufteilkopf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Tiefenverstellbar 
■ ETSI oder 19” Befestigung 
■ Geeignet auch für nur 300mm tiefe Schranksysteme 
■ Variable Kabeleinführung von links, rechts oder 

hinten 
 

Material 

■ Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet 
■ Frontplatte: Aluminium eloxiert 
 

Farbe 

■ RAL 7035 
 

Optional 

■ ETSI Montagewinkel 
■ Patchkabelwanne 
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Abmaße 
 

 
 


