
Die Variobox 1HE, eine Spleiß/Patchbox für den Abschluss
von max. 24 LWL-Fasern, ist für den Einsatz in trockenen
geschlossenen Räumen vorgesehen, vorzugsweise entspre-
chend Klimakategorie C. Sie wurde konzipiert als LWL-Rangier-
verteiler für 19”- und ETS- Gehäusesysteme. Die Einbaugrößen-
anpassung erfolgt bei einheitlichem Grundkörper durch die
Auswahl passender Montagewinkel.
Die Variobox verfügt über die unterschiedlichsten Frontblen-
dentypen, die variabel verwendet werden können.
In die Box können verschiedene Spleißkassetten eingebaut
werden.

Funktionsmerkmale

■ Auszug der Spleißschublade auf Schienen, 2-Kammersys-
tem zur getrennten Aufnahme von Bündeladern und Pigtails

■ zwei Öffnungen zur Bündelader- bzw. Kabeleinführung,
große Kabeleinführung hinten rechts mit Kabelabfangblech,
kleine Bündeladereinführung seitlich rechts

■ einfache Tiefenverstellung um ca. 70mm
■ hohe Variabilität in den Gestellen durch wahlweise Verwen-

dung von 19” oder ETSI Befestigungswinkeln
■ ausgezeichnete Eignung für WDM, CWDM oder BK-Splitter-

module

■ optional für Gestelle mit geringer Einbautiefe, z.B. 300mm
Gestelle oder KVZ’s

■ Lieferung auch mit Einzelfasermanagement

Standardversionen
■ 12x LSH (Class A) Compakt (Dx) Mittelstücke und

24x LSH (Class A) Pigtails
■ 12x LSH (Class A) Simplex Mittelstücke und 

12x LSH (Class A) Pigtails
■ 6x LSH (Class A) Compakt (Dx) Mittelstücke 45° und

12x LSH (Class A) Pigtails

Abmessung 19”/1HE o. ETSI/2SU

Material Gehäuse Stahl und Aluminium
Korpus Stahl, pulverbeschichtet
Front- und Be- Aluminium eloxiert
festigungswinkel

Farbe RAL 7035

Die Lieferung erfolgt komplett mit 1 oder 2 Spleißkassetten
inkl. Befestigungsmaterial. Die Varioboxen sind spleißfertig, d.h.
Kupplungen sind eingebaut, Pigtails abgesetzt, eingelegt und
nach Telekom-Standard farbig markiert.

Eine komplette Übersicht über die Netzwerktechnik finden Sie im Internet unter 
www.foc-fo.de.
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FOC Variobox /1HE

Abmaße

Spezifikationen

Modulart Funktion

Monitoringmodul I unterbrechungsfreie Signalüberwachung

Servicemodul Anschluss für unterbrechungsfreie OTDR Messungen

Isolatormodul Schutz gegen Rückreflektionen

Verzweigermodul I symetrische Leistungsaufteilung (1xN oder 2xN)

Verzweigermodul II unsymetrische Leistungsaufteilung

WWDM Modul I Multi- & Demultiplexing von 1310nm/1550nm Signalen

WWDM Modul II Multi- & Demultiplexing von 1490nm/1550nm Signalen

CWDM Modul I Multi- & Demultiplexing von CWDM Signalen

CWDM Modul II Add-Drop-Multiplexing von CWDM Signalen

DWDM Modul I Multi- & Demultiplexing von DWDM Signalen

DWDM Modul II Add-Drop-Multiplexing von DWDM Signalen
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