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Inspektion und Reinigung von optischen Steckern 

Inspektionsablauf 

 
 
1. Inspektion des Steckers mit einem Video-
Mikroskop 

 
2. Bei Verschmutzungen den Stecker reinigen 
 
3. Erneute Inspektion des Steckers und bei Bedarf 
nochmals reinigen 
 
4. Verbinden 
 
 
Achtung: Beschädigte oder verunreinigte Stecker-
oberflächen sind die Hauptursache für Störungen in 
glasfaserbasierten LWL-Netzen und führen zu 
schlechten Dämpfungs- und Reflektionswerten. 
Verschmutze Stecker müssen vor dem Verbinden 
gereinigt werden, da sie sonst andere Stecker 
verunreinigen sowie Kratzer und Ausbrüche auf der 
Stirnfläche erzeugen können. 
 

 

1. Inspektion des Steckers mit einem Video-Mikroskop  

 

  

 

 

■ Für die Inspektion der Steckeroberfläche wird ein 
Video-Mikroskop mit passendem Adapter (gemäß 
dem Steckertyp) benötigt. 

■ Das Video-Mikroskop kann über verschiedene 
Geräte wie OTDR, Notebook oder Handmonitore 
betrieben werden. 

  

■ Beispiel für eine saubere Steckeroberfläche ■ Beispiel für eine verunreinigte Steckeroberfläche 
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2. Bei Verschmutzungen den Stecker reinigen 

■ Zum Reinigen der Steckeroberfläche wird eine Optipop Reinigungs-Kassette benötigt. Der Optipop Cleaner 
kann trocken oder bei starken Verschmutzungen mit einem Reinigungsmittel (z.B. FFC2) verwendet werden. 

■ Beispiel für die Reinigung eines MPO Steckers ■ Beispiel für die Reinigung eines  LSH Steckers 

  

I. Bei der Reinigung von MPO Steckern muss die 
Reinigungs-Kassette entsprechend dem Steckertyp 
(Male oder Female) ausgewählt werden. 

I. Bei der Reinigung von LSH Steckern wird ein 
Reinigungsadapter benötigt, um die Klappe zu 
fixieren. 
 

 
 

II. Der Stecker wird nun in Pfeilrichtung über das Band gezogen. 

 

 
 

III. Wenn die Steckeroberfläche stark mit losen Partikeln verschmutzt ist, sollte der erste Reinigungsdurchgang 
mit geringem Druck erfolgen, da die Gefahr besteht den Stecker zu zerkratzen. Der zweite Durchgang kann 
danach mit vollem Druck durchgeführt werden. 
 

3. Erneute Inspektion des Steckers und bei Bedarf nochmals reinigen 

■ Nach der Reinigung den Stecker erneut mit einem Video-Mikroskop inspizieren und bei Bedarf den Vorgang 
wiederholen. 
 

4. Verbinden 

■ Wird die Steckeroberfläche für sauber befunden, kann verbunden werden. 
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Reinigung und Kontrolle der Kupplungshülsen 
 

1. Kupplungshülsen ohne gesteckten Stecker 

■ Die Reinigung von Kupplungshülsen darf nur erfolgen, wenn kein Stecker gesteckt ist. 
 
 

2. Reinigung mit Nylonbürste 

■ Die Kupplungshülsen mehrmals mit einer Nylonbürste durchstoßen. 
 
 

3. Optional Reinigung mit trockener Druckluft 

 

■ Optional die Kupplungshülsen mit trockener Druckluft  auspusten. 
 
 

4. Staubschutzkappe zum Verschließen 

■ Nicht benutze Kupplungen immer mit sauberen Staubschutzkappen verschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Das Video-Mikroskop und sämtliches Zubehör zur Steckerreinigung ist bei FOC erhältlich. 


