
Für einen störungsfreien Betrieb von optischen Übertragungs-
systemen ist Sauberkeit eine Grundvoraussetzung. Eine opti-
male Inspektion der Faserendflächen ist der beste Weg, um die
Ursachen von Leistungsverlusten herauszufinden. LWL-Steck -
verbinder werden vor dem Versand sorgfältig gereinigt. Nach
mehr maligem Stecken bzw. bei Funktionsstörungen kann je -
doch eine erneute Reinigung notwendig  werden. Der Koffer von
FOC beinhaltet alles, was für eine professionelle Reinigung
von Steckerstirnflächen und Kupplungshülsen erforderlich ist. 

Ausstattung

■ 1x Kunststoffkoffer mit Dokumentenfächern im Deckel
■ Reinigungspinsel
■ Kupplungsreinigungsbürsten
■ Behälter für Reinigungsflüssigkeit (Alkohol)
■ Reinigungswerkzeug für Steckeroberflächen inkl. Ersatz -

reinigungsband
■ Kimwipe Reinigungstücher
■ Druckluft FCKW frei
■ Reinigungsadapter LSH (Class A)
■ Steckerkörper LSH (Class A)
■ Steckerreinigungsanweisung

Optional   
■ FOC Fiberchecker inkl. Spezialkabel für berührungslose

Signaleinkopplung
■ FOC-Handmikroskop universal (Vergrößerung 200x) inkl.

Uni Steckeraufnahme für 1,25mm und 2,5mm Ferrulen

Eine komplette Übersicht über das Serviceangebot finden Sie im Internet unter
www.foc-fo.de.
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